
Le grand acousmobile
type d'espace : maillage volumétrique allocentré
formats : de 18.1 jusqu'à 75.4, sur deux ou trois niveaux de hauteur
lieu : salle vide jusqu'à 120 m²
temps de montage : une demie journée à une journée et demie
transport : jusqu'à 4 m3

Équipement
16 Scandyna Micropod, 16 Anthony Gallo Nucleus Micro, 8 systèmes 2.0 Audica MPS-1, 8 Jamo S-35, 18 
Jamo S-25, 2 Anthony Gallo A'Diva
subs Anthony Gallo TR-1, Scandyna BassStation, Focal Dome, Kef e-2
ordinateur LG Gram 17, 3 interfaces RME Digiface USB, 10 convertisseurs ADAT Fostex VC-8
ensemble de mini amplificateurs multicanaux
21 pieds photo montant à 3 mètres et fixations

Configurations
maillage pondéré :
27.1 : 8-8 / 4-4 / 1-1-1
31.2 : 8-8 / 4-4-4 / 1-1-1
48.3 : 10-10-10 / 5-5-5 / 1-1-1
57.4 : 12-12-12 / 6-6-6 / 1-1-1
64.4 : 12-12-12 / 8-8-8 / 1-1-1-1
maillage linéaire :
18.1 : 8-8 / 1-1
32.2 : 12-12 / 4-4
48.4 : 12-12-12 / 4-4-4
75.4 : 16-16-16 / 8-8-8 / 1-1-1
Note : seules les premières configurations peuvent être mises en place pour une intervention ponctuelle, les 
autres doivent être intégrées dans des manifestations se déroulant sur plusieurs jours. La version 57.4 est la 
plus équilibrée pour la plupart des lieux.

Programme
- la totalité des Préludes à l'espace http://sonsdanslair.fr/preludes-a-lespace.htm et des Voyages en 
acousmonef http://sonsdanslair.fr/voyages.htm
- la plupart des œuvres répertoriées dans l'Acousmathèque des sons dans l'air 
http://sonsdanslair.fr/acousmatheque.htm
- la plupart des œuvres multiphoniques existantes, y compris celles encodées en ambisonique et en Dolby 
Atmos



disposition en maillage linéaire 75.4
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